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— DULUB DESMOLD FP 68 —_ Saude e Meio Ambiente E—

Oleo mineral de alta estabilidade térmica, baixo escoamento e O dleo lubrificante usado & um residuo perigoso que, quando

facil aplicagdo para desmoldagem de formas metalicas, descartado no meio ambiente, pode provocar impactos
; . e o

poliméricas, madeiras naturais e/ou industrializadas. negativos tais como contaminagao de corpos d'agua e do solo

Desenvolvido especialmente para a indUstria de espumagéo em com consequentes danos a salde da populaggdo humana,
geral, garantindo qualidade superior quanto a uniformidade e animal e vegetal. O dleo L{sado ea embalagem s&o remclavgs.
homogeneidade no processo. DULUB DESMOLD FP 68 é um | | Fara descarte, use as instalagdes dos postos de servigo.
oleo mineral de elevada pureza e aditivos de propriedades Preservar o meio ambiente & responsabilidade de todos.

desmoldantes, elevadores de ponto de fulgor e estabilizadores de
oxidagdo. DULUB DESMOLD FP 68 €& recomendado para
industrias de espumagao e construgdo civi. DULUB DESMOLD | —— Prazo de Validade —_—

FP 68 apresenta boa aderéncia aos moldes e elevadas fluidez na ]
aplicacdo. Composicdo quimica: 6leo mineral e aditivos 5 anos, desde que armazenado, lacrado e protegido de fonte

detergentes, dispersantes, antiferrugem e antioxidante. de luz e calor.

Informacgao Adicional

Para obter informagdes sobre seguranca e manipulagéo
desse produto, consulte a ficha de seguranga ou contate o
seu representante.
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s Beneficios para o veiculo RN

« Estabilidade a oxidac&o e boa prote¢do contra corroséo
e ferrugem;

« Eficiente desmoldante e protetor de formas que possibilita
uma 6tima desforma com excelente acabamento;

* Aumenta a qualidade e acabamento da superficie de
concretos aparentes;

* Protege as férmas contra a corroséo;

* Facil aplicacéo;

» Aumenta significativamente a vida util das férmas,
mantendo-as limpas;

» Reduz os custos com alto aproveitamento das férmas.

. J

rmmmmed  Caracteristicas Tipicas AN

DULUB DESMOLD FP 68

Propriedade Uni. Tipico

Densidade a 20/4°C glcm?® 0,862
Viscosidade mm?2.s" 40°C 100°C

(cSt) 69,0 -
indice de viscosidade —- —
Ponto de Fulgor (VA)°C 117
Ponto de Fluidez °C -35
Corrosao de lamina de 5

Cobre 3h 100°C 1o
TAN (mgKOH.g™") 0,30

* As arflélises tipic;\s repr?sentam os valoresd moldhaiz da produgéo, néo ccl)nsmuindo
especificagdes. Para informagdes mais detalhadas, primeiro consulte nossa x

assisténcia técnica. * O 6leo lubrificante usado ¢ um residuo perigoso que, quando ESPEC'F'CAGAO DO PRODUTO
descartado no meio ambiente, provoca impactos negativos, tais como contaminagéo - .
dos corpos d’agua e do solo por metais pesados com os consequentes danos a salde Revisao: 01 — Data: 21.10.2019
da populagéo. O 6leo usado e a embalagem séo reciclaveis. Para descarte, use as
inztalag()es dos postos de servigo. Preservar o meio ambiente é responsabilidade de
odos.
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