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— DULUB MAX P 68 —_ Saude e Meio Ambiente E—

E um lubrificante premium recomendado para ferramentas O dleo lubrificante usado & um residuo perigoso que, quando
pneumaticas, compressores de ar tipo pistdo e barramentos de descartado no meio ambiente, pode provocar impactos
maquinas operatrizes. Disponivel no grau ISO 68. DULUB MAX negativos tais como contaminag&o de corpos d'agua e do solo
P 68 evita 0 desgaste e a corrosdo das pegas. Possui aditivagéo com consequentes danos & salde da populagdo humana,
que garante resisténcia a oxidagdo e a formagdo de espuma, animal e vegetal. O 6leo L{sado ea embalagem sédo remclav_els.
além de adesao as superficies metalicas, ndo sendo corrosivo ao Para descarte,_ use as |n§talagoes dc_r_s postos de servico.
cobre ou a suas ligas. DULUB MAX P 68 & recomendado para a Preservar o meio ambiente é responsabilidade de todos.
lubrificacdo de marteletes, compressores de ar a pistao,
britadores e maquinas operatrizes de uso geral. DULUB MAX
P 68 possui grau ISO VG 68. Atende aos requisitos técnicos dos | —— Prazo de Validade _
fabricantes Ingersoll-Rand; Gardner-Denver; Sullivan e
Atlas Copco. Composicéo quimica: éleo basico mineral e aditivos 5 anos, desde que armazenado, lacrado e protegido de fonte
anticorrosivo, antidesgaste, agente de extrema pressao, de luz e calor.

antiespumante e antiferrugem. .

Informacgao Adicional

Para obter informagdes sobre seguranca e manipulagéo
desse produto, consulte a ficha de seguranga ou contate o
seu representante.
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s Beneficios para o veiculo RN

+ Maior resisténcia as cargas de choque pesadas tipicas de
servigo de perfuragdo de rocha, protegendo o equipamento
contra desgaste rapido;

. Ele_\c/jada protecao as ag¢des corrosivas de ambientes
Uumidos;

* Agéo antidesgaste — auxilia no aumento de sua vida util,
reduzindo os gastos com consertos, trocas de produto e
tempo do operador;

* Ajuda a evitar a deterioragdo prematura dos componentes
provocada principalmente pelo atrito e pela corroséo
contribuindo para um melhor rendimento.
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rmmmmed  Caracteristicas Tipicas AN

DULUB MAX P 68
Propriedade Uni. Tipico
Densidade a 20/4°C glcm?® 0,88
Viscosidade mm?.s™ 40°C 100°C
(cSt) 68,0 8,9
indice de Viscosidade 105
Ponto de Fulgor (VA)°C 220
Ponto de Fluidez °C -20

* As arflélises tipic;\s repr?sentam os valoresd moldhaiz da produgéo, néo ccl)nsmuindo
especificagdes. Para informagdes mais detalhadas, primeiro consulte nossa x

assisténcia técnica. * O 6leo lubrificante usado ¢ um residuo perigoso que, quando ESPEC'F'CAGAO DO PRODUTO
descartado no meio ambiente, provoca impactos negativos, tais como contaminagéo - .
dos corpos d’agua e do solo por metais pesados com os consequentes danos a salde Revisao: 01 — Data: 21.10.2019
da populagéo. O 6leo usado e a embalagem séo reciclaveis. Para descarte, use as
inztalag()es dos postos de servigo. Preservar o meio ambiente é responsabilidade de
odos.
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