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Oleo lubrificante sintético hidraulico de alta qualidade, formulado
a partir de bases sintéticas, polialfaclefinas (PAO), e aditivos
especiais para a lubrificagdo de turbinas e compressores de ar de
alta perfomance. DULUB STC TECH 46 é recomendado para
sistemas de turbinas a vapor, gas e hidraulica, turbo
compressores e compressores rotativos tipo parafuso,
proporcionando melhor resisténcia a oxidagdo e elevada
demulsibilidade. DULUB STC TECH 46 pode ser utilizado em
outras aplicagbes industriais, na lubrificacdo de engrenagens e
mancais (quando requeridos produtos sintéticos com
caracteristicas de estabilidade a oxidagdo mesmo em elevadas
temperaturas, protecdo contra corrosdo e antidesgaste). DULUB
STC TECH 46 atende aos niveis de desempenho: * DIN 51524
HL; « DIN 51506 Categoria VDL; * DIN 51515 Categoria TD-L;
» SIEMENS TLV 901304. Composig¢do quimica: base sintética e
aditivos antidesgaste, agente demulsificante, antioxidante e

antiespumante.
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Ficha Técnica

Saude e Meio Ambiente —/
O odleo lubrificante usado € um residuo perigoso que, quando
descartado no meio ambiente, pode provocar impactos
negativos tais como contaminagéo de corpos d'agua e do solo
com consequentes danos a saude da populagdo humana,
animal e vegetal. O 6leo usado e a embalagem sao reciclaveis.
Para descarte, use as instalagdes dos postos de servigo.
Preservar o meio ambiente é responsabilidade de todos.
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Prazo de Validade

5 anos, desde que armazenado, lacrado e protegido de fonte
de luz e calor.
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» Excelente resisténcia a oxidag&do — reduz o custo
substituicdo do lubrificante;

» Excelente agdo anticorrosiva — resulta na prolongacao da
vida util das maquinas e equipamentos;

* Elevada demulsibilidade — separagéo imediata das fases
lubrificante/agua;

* Acao hidrorrepelente — protege os componentes dos
sistemas de corrosdo e desgaste;

« Estabilidade hidrolica — promove a vida util do 6leo e reduz
o risco de corrosdo e oxidagéo.
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el Beneficios para o veiculo N

Informacgao Adicional

Para obter informagdes sobre seguranca e manipulagéo
desse produto, consulte a ficha de seguranga ou contate o
seu representante.
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DULUB STC TECH 46
Uni.
glcm?®
mm2.s-!
(cSt)
indice de Viscosidade -
Ponto de Fulgor (VA)°C
Ponto de Fluidez °C
TAN (mgKOH.g™") 0,2
Demulsibilidade 30min 54 4°C passa
Corroséo de lamina de o
Cobre 3h 1ooc e
Teste FZG (Estagio de
Falha)

Propriedade
Densidade a 20/4°C
Viscosidade

Tipico
0,851
40°C | 100°C
46.4 8.0

145
230
-30
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* As andlises tipicas representam os valores modais da produg&do, ndo constituindo
especificagdes. Para informagdes mais detalhadas, primeiro consulte nossa
assisténcia técnica. * O 6leo lubrificante usado é um residuo perigoso que, quando
descartado no meio ambiente, provoca impactos negativos, tais como contaminagéo
dos corpos d’agua e do solo por metais pesados com os consequentes danos a saude
da populagéo. O 6leo usado e a embalagem séo reciclaveis. Para descarte, use as
ingtalag:()es dos postos de servigo. Preservar o meio ambiente é responsabilidade de
odos.
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