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— DULUB THERMO 32 —_ Saude e Meio Ambiente E—

Oleo lubrificante mineral de base parafinica para agao térmica e O dleo lubrificante usado & um residuo perigoso que, quando
transferéncia de calor em sistemas circulatérios de aquecimento descartado no meio ambiente, pode provocar impactos
indireto. DULUB THERMO 32 possui aditivagdo que evita a negativos tais como contaminag&o de corpos d'agua e do solo
corrosdo das pecas e aumenta sua resisténcia a oxidagéo, com consequentes danos & salde da populagdo humana,
reduzindo os efeitos do craqueamento térmico. N&o é corrosivo animal e vegetal. O dleo usado e a embalagem s&o reciclaveis.

elou toxico. DULUB THERMO 32 é aplicado em sistemas | | -ar@ descarte, use as instalagdes dos postos de servigo.
= Preservar o meio ambiente é responsabilidade de todos.

abertos com temperaturas de operagdo da ordem de 180°C a

200°C. Em sistemas fechados, selados por gas inerte, o 6leo
apresenta bom desempenho a temperaturas em até 280°C,
sem alteracbes de suas caracteristicas fisico-quimicas, desde | ——— Prazo de Validade _
que observadas as condigbes adequadas de aquecimento e
circulagdo do 6leo. Composigdo quimica: 6leos basicos 6leo
neutro basico e aditivos antioxidante, anticorrosivo e
antiferrugem.

5 anos, desde que armazenado, lacrado e protegido de fonte
de luz e calor.
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Informacgao Adicional
Beneficios para o veiculo Para obter informagdes sobre seguranga e manipulagéo

desse produto, consulte a ficha de seguranga ou contate o
seu representante.

« Elevada estabilidade térmica;

« Agdo anticorrosiva e maior protegcéo ao sistema circulatério;

* Maior resisténcia a oxidagdo, minimizando os efeitos de
craqueamento térmico;

* Resistente a formacéo de espuma. .

ammmmed  Caracteristicas Tipicas R

DULUB THERMO 32
Propriedade Uni. Tipico
Densidade a glem? 0,87

20/4°C
Viscosidade mmz s 40°C [ 100°C | 150°C | 315°C
(cSt) 3200 [ 550 | 245 | 052

Indice de
Viscosidade - 108
Ponto de (VA)'C
fulgor
Ponto de (VF)*C 220

fulgor

Ponto de
combustdo
Temperatura
de °C 366
autoignicdo

°C 258

o 10%(°C) | 50%(°C) | 90%(°C)
Destilagao 289 [ 43 | 481
Coef. médio
de expanséo 710*
térmica
Condutividade (kcalh.m.*C) 20°C 150°C 315°C
térmica - 0,1128 0,1045 | 0,0930
Calor . 20°C 150°C 315°C
especifico | (kcalkg"C) 045 0.58 0.75

* As analises tipicas representam os valores modais da produg&o, néo constituindo
especificagdes. Para informacdes mais detalhadas, primeiro consulte nossa
assisténcia técnica. * O dleo lubrificante usado € um residuo perigoso que, quando

descartado no meio ambiente, provoca impactos negativos, tais como contaminagéo ESPECIFICAGAO Do PRODUTO

gos corplos d’ég(t)la tle do solg por metaibs |pesados com oslconseqpuenteds danos a saude
a populagdo. O 6leo usado e a embalagem s&o reciclaveis. Para descarte, use as -y — .

ingtalagf)es dos postos de servigo. Preservar o meio ambiente é responsabilidade de ReV|sao. 01 Data- 21 -1 0-201 9
todos.
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